
 

Про пыль на карьере «Борок» 

 

Для снижения пылевого воздействия: 

• На территории близлежащей жилой зоны по периметру предприятия высажены 

тополя для создания естественной зеленой изгороди и установлены 

пылешумозащитные экраны. В настоящее время со стороны ул. Большевистская, 

между административным зданием и существующим пылешумозащитным 

экраном, начато строительство современного ограждения высотой 11м. и длиной 

25 м.; 

 

• Все дробильные установки заглублены. На дробильной установке ДСУ-200, 

ближайшей к ул. Большевистская, установлен ветроуказатель - при сильных 

порывах ветра в сторону жилого сектора работа дробильно-сортировочных 

устройств полностью останавливается. Часто простои бывают многочасовыми и 

влекут за собой значительные финансовые потери, но руководство осознанно идёт 

на данную меру ради комфорта соседствующих жителей; 

 

• В период положительных температур в карьере проводится полив технологических 

автодорог, прилегающей к КПП территории и дороги от КПП до автосалона Nissan. 

Для более комфортного нахождения за границами карьера организован полив 

пешеходных и автомобильных дорог общего пользования. Поливальная машина 

дважды в сутки проезжает по центральной улице и Камышенским переулкам. 

Производится очистка прилегающих дорог и тротуаров от пыли, грязи и мусора. В 

период отрицательных температур осуществляется очистка от снега и наледи, 

посыпка противоскользящим реагентом. Раз в год сотрудниками карьера 

производится масштабная уборка территории от КПП до автосалона Nissan с 

применением спецтехники; 

 

• Раз в квартал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

проводятся замеры воздуха в точке 10-й Камышенский переулок, 34 на предмет 



загрязнённости. Согласно заключениям, концентрация веществ в пробах воздуха в 

точке отбора не превышает предельно допустимые концентрации, установленные 

гигиеническими нормами 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 




