
 

Про радиацию на карьере «Борок» 

 

Щебень и строительные смеси с карьера «Борок» относятся к I классу радиоактивности – это 

самая низкая и безопасная степень радиационного излучения, где удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов не превышает 370 Бк/кг. 

Продукция карьера может использоваться во всех видах гражданского и промышленного 

строительства без ограничений. 

Карьер «Борок» разрабатывается с 1898 года и уже тогда добываемый камень использовался 

при строительстве города и Транссибирской железнодорожной магистрали. Можно сказать, что 

борковский камень «вшит» в ДНК Новосибирска и лежит в основании всех значимых 

исторических и современных объектов строительства. 

За такой востребованностью должна стоять безопасность, поэтому на карьере систематически 

проводятся исследования природной радиоактивности строительного камня: 

• Путем лабораторных исследований. 

Один из примеров - в полевой период 2019-2020 гг. «Лабораторией гидрогеологии осадочных 

бассейнов Сибири института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН» 

на карьере «Борок» были отобраны пробы и проведены измерения в полевых условиях. 

Впоследствии отобранный материал был исследован в лаборатории. Полученные данные были 

обработаны, интерпретированы и опубликованы в открытом доступе: «Загрязнения 

радиоактивными элементами реки Иня не наблюдается и, в целом, разработка месторождения 

твердых полезных ископаемых не несет в себе опасности для окружающей среды. Сброс 

дренажных вод в речную систему восточных районов Новосибирской области не сказывается на 

качестве поверхностных вод»; 

• Путем гамма-каротажа скважин в рамках проводимых геологоразведочных работ; 

• Ежегодно с карьера «Борок» сдаются пробы готовой продукции на определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов в 

аккредитованные лаборатории. В период с 2023 по 2026 гг. результаты испытаний 

составляли от 147,0 до 194,0 Бк/Кг, что соответствует данным геологоразведочных 



работ и, согласно ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. 

Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов" 

строительный камень месторождения «Борок» относят к строительным 

материалам І класса. 

 

 

 

 

 




