
  

 

Добыча полезного ископаемого на карьере “Борок” ведется 

открытым способом с применением буровзрывных работ 

 

Так как карьер находится в черте города, для рыхления горного массива мы 

используем самый совершенный в мире способ взрывания - короткозамедленный, 

диагональный с электронной системой инициирования «Impulse E-DET»: 

• Мощность взрыва рассчитывается в специальном проекте, с учетом 

безопасности для всех близлежащих охраняемых объектов (жилые дома 

ТОСов ИНЯ, Боровой, Высокогорный и Заречный, автоцентры Nissan, Crystal 

Motors, Восток моторс и др.); 

 

• Каждый раз зону для взрывных работ тщательно подготавливают: заряжают 

скважины, накрывают их сеткой-рабицей и засыпают газопроницаемым 

материалом (отсевом) из расчёта 5-7 тонн на 1 скважину. Это ведет к 

значительному удорожанию процесса взрывания, но необходимо для 

уменьшения разлета кусков горной породы; 

 

• После взрыва на место приезжает специалист по экологической безопасности 

для замеров вредного воздействия и выявления наличия ядовитых веществ и 

паров в следствие протекания взрывной химической реакции. По итогам 

замеров предоставляется заключение о возможности выполнения дальнейших 

работ. За всю историю проведения взрывных работ замеры ни разу не 

превыщали уровень экологической нормы; 

 

• В основном взрывные работы производятся один раз в неделю и о них заранее 

оповещаются соседствующие с карьером жители и организации; 

 

• Ежеквартально проводится оценка сейсмического действия массовых взрывов 

на объекты инфраструктуры и жилую зону Алтае-Саянским филиалом 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской 



  

академии наук". Результаты оценки не превышают установленных 

нормативов; 

 

• Ежегодно осуществляются замеры выброса пыли и шума при проведении 

буровзрывных работ специализированной аккредитованной организацией. 

Результаты оценки не превышают установленных нормативов. 

 

Взрывы на карьере «Борок» осуществляются с полным соответствием всех 

предъявляемых требований, а развитие технологий и постоянное обновление 

процесса привели к тому, что взрывы стали полностью безопасными и комфортными 

для окружающей городской инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




